
h = 1m h = 1,2m h = 1,4m

1 8.8.2 10.10.2 10.10.2

2 8.8.2 10.10.2 12.12.2

3 8.8.2 10.10.2 12.12.2

4 10.10.2 10.10.2 12.12.2

5 10.10.2 12.12.2 12.12.2

6 10.10.2 12.12.2 15.15.2

7 10.10.2 12.12.2 15.15.2

1 10.10.2 10.10.2 10.10.2

2 10.10.2 10.10.2 12.12.2

3 10.10.2 10.10.2 12.12.2

4 10.10.2 10.10.2 12.12.2

5 10.10.2 12.12.2 12.12.2

6 10.10.2 12.12.2 15.15.2

7 10.10.2 12.12.2 15.15.2

S21/233 Glazen Borstweringen volgens NBN B03-004

Opmerkingen:

     - Conform de normen NBN B03-004:2017 en NBN S23-002-2:2020

     - Maximale vervorming van 15mm op 1m hoogte (cfr tabel 8 NBN B03-004)

     - De glasbladen zijn steeds gehard

     - Minimale glasbreedte van 1m

     - Glas dient volledig stijf ingeklemd te worden, anders worden verplaatsingen overschreden

     - Gebruiksbelastingen: (cfr tabel 4 NBN B03-004)

          * Klasse A - ruimten voor wonen en huishoudelijk gebruik

               o qk,h = 0,5kN/m ; Qk,h = 0,5kN

          * Klasse B, C1, C2, C3, C4, D - kantoren en ruimten waar mensen kunnen samenkomen (behalve menigten)

               o qk,h = 1,0kN/m ; Qk,h = 1,0kN

          * Klasse C5 - ruimten voor menigten

               o 3 mogelijke belastingsgevallen ifv situatie, geval per geval te berekenen

     - Windblootstellingsklassen: (cfr tabel 1  NBN S23-002-3)

          * Klasse 1 tem 7 ifv terreincategorie en basiswindsnelheid (ifv locatie)

     - Berekening voor glashoogten 1m, 1,2m & 1,4m; gebruiksbelasting werd steeds op 1m hoogte beschouwd
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